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DIMENSIONS / Abmessungen (mm): Nominal dimension / Nennmal3: 1760 x 38

A (max.) B C (max.) D (max.) E F
1763,8 1768,5-1770,9 1778,0 40,5 210° +10° 90°+1 0°

ELECTRICAL DATA / Elektrische Daten (at/bei 25° C) VALUES / Werte Min. Max.
Frequency / Frequenz [Hz]: 50/60
Lamp wattage (hominal) / Nominale Lampenleistung [W]: 100
Lamp voltage (rated) / Lampenspannung [V]: 115 108 122
Lamp current (rated) / Lampenstrom [mA]: 950
Preheat current / Vorheizstrom [mA]: 1500 1300 2000
OPERATING CONDITIONS / Hinweise zum Betrieb
Cap rim temperature / Sockeltemperatur (max.) [°C]: 140
Burning position / Brennposition any / jede

Preheat: Starter-Ballast (recommended) / Starter-Vorschaltgerat Cos 160 (71160) / Cosmopower S100 (74246)

Relative Spectral Distribution / Spektrale Verteilung
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PHOTOMETRIC DATA / Fotometrische Daten
COLOR/ LUMINOUS FLUX/ CRI/ CCT/ ILCOS — CODE
Farbe Lichtstrom Ra Farbtemperatur
RED / 3550 Im 64 1200 K not applicable /
Rot nicht anwendbar

Remarks / Info:
Lamps comply with the requirements of EN 60081 and EN 61195, respectively / Lampen gemafl EN 60081 & EN 61195
Starter and Ballast must comply with EN 60155, EN 60921, respectively / Starter und Vorschaltgerat gemaf EN 60155 , EN 60921
Please read and follow the user instructions / Bitte lesen und befolgen sie die Betriebsanleitung
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